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DISPENSADORES DE FITA GOMADA 
 
A nossa gama de dispensadores foi concebida para facilitar qualquer aplicação de fita gomada, 

desde a fita gomada normal à fita gomada com filamentos cruzados ou longitudinais. Estes 

dispensadores são indicados para humedecer o papel fazendo com que a goma se torne adesiva. 

Com os dispensadores mais sofisticados (semiautomáticos) conseguirá a programação do 

comprimento da fita, fazendo com que todo o processo se torne mais rápido e sem desperdício. 
 

 
PIN WALL 80mm   
Dispensador básico, sem programador.  
Largura máxima da fita - 80mm.  
Não funciona com fita gomada com filamentos cruzados.  
Humedecimento através de sistema de trincha ou rolo. 

 
 
 
 

Nyperba 80mm  
Dispensador básico, sem programador.  
Largura máxima da fita - 80mm.  
Humedecimento através de sistema de escova. 

 
 
 
 

Matic 80mm Plus  
Dispensador com um programador para pré-ajustar o comprimento 
da fita.  
Largura máxima da fita - 80mm.  
Menor desgaste e menor possibilidade de rasgo da fita. Sistema de 
humedecimento superior. Mecanismo silencioso e flexível. 

 
 
 
 

Matic 100mm  
Dispensador com dois programadores para pré-ajustar o 
comprimento da fita.  
Largura máxima da fita - 100mm.  
Mecanismo silencioso e flexível. Estrutura mecânica simples. 

 
 
 
 

Consulte-nos para obter o nosso melhor orçamento!  
Comercializamos também fitas gomadas com ou sem filamentos, podendo ser personalizadas com o seu 
logotipo. 
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